
不燃 断熱 健康

冷暖不燃シールド商品概要PLUS

世界初、体に優しい不燃、断熱、健康水性ベース塗料



ｚ

冷暖不燃シールド開発の経緯
　問題点①、中国では、建築ラッシュに伴い、今でもＶＯＣ基準をクリアできない安い塗料や接着剤が多く使われており、健康被害が多く出ています。
これまで日本発の光触媒でＶＯＣを分解できるとして、大いに期待され、施工されてきましたが、結局ＶＯＣ基準をクリアできず、検査をクリアさせる為だけに瞬間消臭
剤や、ホルムアルデヒド分解剤が数多く使われています。しかし施工後1週間から1カ月もたつと、再びＶＯＣ基準を大幅にオーバーし、シックハウスとしての根本的な
問題解決になっていないことから、今現在も大変大きな問題となっています。
問題点②、防火対策については対応が遅れています。日本と違い、火事になっても消防車がすぐに駆けつけてくることがない為、高層階に居住している住人は、行き場
をなくし、命を落とす可能性が高くなってきます。そこで防火対策として、火事になっても室内が燃えづらい環境を作る新しい不燃塗料のマーケットがアメリカ、EUで
誕生しました。
しかし、➀材料コストが高い。②火事になった時に塗膜表面から有毒ガスが発生する等問題点がある為、普及があまり進んでいないのが現状となっています。

解決策、こうした状況の中、中国人口全体の5～10％の人々は、室内の安心安全を求め、シックハウス対策、ＶＯＣ軽減含め、不燃、断熱で健康に良い塗料を求める
ニーズが年々高まってきています。㈱節電ＥＣＯショップは、弊社中国の取引先から、珪藻土や漆喰よりも性能品質が良く、最高の節電＆健康塗料を開発して欲しい旨
の依頼があり、それを受けて他社には真似できない、画期的で高機能で多機能塗料「冷暖不燃シールド」を開発しました。
冷暖不燃シールドの特徴として、中国医療業界では認知されている、遠赤外線効果を最高に発揮する特殊鉱石、角閃石パウダー＆シリカバルーンを使い、身体への
抗酸化効果があります。また鉱石による遠赤外線放射とシリカバルーン中空ビーズによる断熱効果で、室温全体を恒温化し（室内温度の一定化で、温度むらをなくす
）、節電、省エネ効果も実現しました。さらにアメリカの不燃塗料NOFIREの機能を付けた世界初の内装向け、不燃、断熱、健康促進機能を付けた特殊多機能塗料で
す。
冷暖不燃シールドを塗布した上に、さらにトップコートに、抗酸化、消臭、抗菌効果を強化したクリーンエアガードをスプレー施工することで「冷暖不燃シールド　PLUS
」とし、日本のマーケットでは、不燃塗料の市場に、内装断熱塗料の市場と抗酸化・消臭・抗菌・防カビ健康コート及び塗料の市場の３つのマーケットのそれぞれの特
徴を包含させ、材料コスト、施工価格も格安に抑えた超多機能塗料という位置づけにしました。

②断熱塗料の既存のマーケット

断熱、遮熱、遮音がセールスポイント

抗酸化、消臭、抗菌がセールスポイント

③健康内装塗料の既存のマーケット

水性不燃、断熱内装塗料；アメリカNOFIREベースに
伸縮性あるアクリル樹脂+大量のシリカバルーン中空ビーズ

＝不燃、断熱、遮熱、遮音、結露抑制、節電

岩手県遠野「角閃石」の微粉末を添加。
＝抗酸化、消臭、抗菌機能、遠赤外線、恒温、空気清浄効果

冷暖不燃シールド　PLUS　

①②③の
統合商品

➀不燃塗料の既存のマーケット

火事対策がセールスポイント

クリーンエアガード

冷暖不燃シールド　

フィトケミカル３ 水溶性炭素 ナノシルバー 植物性シリ
カ

上記4素材の特性による
抗酸化、消臭、抗菌、抗カビ、抗ウィルス、VOC軽減、空気清浄効果



これまでの室内塗料、コーティング剤との比較、開発目的。
　現在まで、中国市場向けに、新築建物向けのVOCの数値低減のために、引渡し時のVOC基準クリア向けに瞬間分解剤エアリフレッシュ、
ホルムアルデヒド専用分解剤、ホルムガード、可視光光触媒プラチナ入りTOYOTA,TOSHIBAなどを大量に販売してきました。
現在も上記商品を使って、1㎡15元1㎡250円前後の施工に使用されています。ただし、可視光触媒商品を数多く販売してきましたが、
中国の実情では光触媒商品では基準をクリアできませんでした。

今回中国の取引先からの要望に応じて、1回１液タイプでホルムアルデヒドはじめベンゼン、塗料のニオイなどTVOCの基準をクリアできる
商品＝クリーンエアガードを開発しました。
さらに、近年中国では、劣悪な塗装に対するその場限りの対処療法ではなく、根本的な室内環境を安心、安全、快適にするため健康塗料のニ
ーズが高まってきています。そうした流れで、珪藻土が多く販売されるようになってきました。
こうした状況の中、節電ECOショップに、一般的な珪藻土はなく、世界最高の安全な多機能塗料の開発依頼があり、基本機能として、
シックハウス対策、TVOC対策はもちろん節電対策、不燃対策、健康促進対策ができる多機能塗料の開発に着手しました。
この問題解決のために、日本で樹脂の専門家、特殊セラミックの専門家、不燃のメーカーなどとコラボして、アメリカの不燃塗料Nofireを
ベースに中空シリカビーズと遠赤外線放射率日本一のセラミックパウダーを入れて、世界初の不燃、節電、健康塗料＝冷暖不燃シールドの
開発に成功しました。

現在まで、日本初め、世界でもこれほどの多機能を持った塗料は開発されていません。
今回、開発した冷暖不燃シールドは、１０の機能を１つの塗料に持たせました。
①、不燃、②、断熱、③、恒温、保温、④、結露抑制、⑤遮音、吸音　⑥遠赤外線放射、⑦抗菌、⑧抗カビ、⑨、消臭、空気清浄、マイナスイオン、 
⑩、抗酸化。

また単独でクリーンエアガードを使うケースと、冷暖不燃シールドとセットしてさらに室内空気清浄、抗酸化機能をアップして提案しています。

今まで内装塗料はいかに安く、早く塗装することが主流でしたが、今後は、健康志向、安全志向の快適な室内環境に注目が集まることが予
想されます。
節電ECOショップでは、他社よりもいち早く内装に最高の機能を付けてた不燃、節電、健康促進塗料をブランド展開していきます。
節電ECOショップは、節電対策のプロとして、窓ガラスの遮熱、断熱コートとこの室内内装の冷暖不燃シールード、クリーンエアガードをセット
してリビング快適リノベーション、オフィス快適リノベーションを提案していきます。



１

断熱性能

遮音性能

結露抑制性能

遠赤外線性能

：角閃石の遠赤外線放射率98％とシリカバルーンで、室内温度の一定化＝恒温

２

３

：大量のシリカバルーン(中空ビーズ)を使用＝夏は涼しく、冬は暖かい。

４

抗カビ効果

：シリカバルーンで外部からの騒音を10db低下し、内部の音は外漏れ軽減します。

：シリカバルーンと遠赤塗料のダブル効果で結露発生を抑制。5

6

不燃性能

7

:アメリカ不燃塗料NOFIREをベースにした不燃効果。

恒温性能

長期消臭効果 :角閃石、クリーンエアガードによる効果

抗酸化性能 :角閃石＆シリカバルーンによる抗酸化効果。

:角閃石・シリカバルーンのＷ遠赤外線で健康促進効果。

9

8

:アメリカ不燃塗料NOFIREをベースにした抗カビ効果。

世界初、多機能水性塗料＆コーティング「冷暖不燃シールドPLUS」　とは　　
冷暖不燃シールドは、室内の内壁向けに開発された、不燃・断熱・恒温・結露抑制・遮音・抗酸化・抗菌・消臭・抗カビ・
遠赤外線の多機能を取りそろえた水性ベースの内装塗料です。更にトップコートにクリーンエアガードを塗布し、
さらに空気清浄＆健康促進効果。＝防火市場+節電市場+健康市場の３つの市場を同時にターゲットにできる世界初の
施工システムです。

10 抗菌効果 :角閃石、クリーンエアガードによる効果

①～⑩の機能が全部付いて、1㎡8,000円（税別）※
メリット
最大の



冷暖不燃シールドの素材紹介  1) 鉱石：角閃石（抗酸化遠赤パウダー）・・・遠赤外線放射率業界Ｎo,1

1988年に岩手県遠野の天然セラミック鉱石が角閃石（抗酸化遠赤パ
ウダー）です。分類上、角閃石と表示されますが、様々なデータで証明さ
れているように、波動数値が他に類を見ないほど優れていて、特殊な効
果効能を持った波動鉱石と評価されています。今回、冷暖不燃シールド
の素材として内装塗料に使用することで室内環境を「断熱効果」 「消
臭・抗菌効果」「抗酸化効果」でクリーンで快適な健康空間を作ります。
食品衛生法に基づく26項目全てに適合し、安全性が証明されています。
（日本食品分析センター・第103023288-001号）

④、消臭効果

●測定方法
消臭性ドラーバッグ内に試料及び
臭いガスを封入し、3時間経過後
のガス濃度の変化を測定
●試験結果（消臭率％）
　アンモニア・・・６７％
　硫化水素・・・７１％
●検査機関：1990年６月27日
　７月３日～
　㈱ユニチカリサーチラボ
　商品研究部 Y02-0774

ペット、トイレ、等の生活臭を中心に
消臭効果が期待できます。

⑤、抗菌効果

（1990年11月29日岩手県医薬品衛生検査センター
　　薬衛検セ第724N号及び2010号）

●抗菌力試験成績

大腸菌200/mlに、水100mlと波動石50gを入れ
て24時間経過後大腸菌が3/mlに減少。
ブドウ状球菌300/mlに、水100mlと波動石50g
を入れ24時間経過後、10以下/mlに減少。

③、抗酸化効果

●マイナスイオン測定

（東京企躍波動測定室・登録No.343号）

●微弱磁気エネルギー（波動数値）測定

体に免疫効果や自然治癒力に必要な
波動エネルギーも高く、麦飯石の7.5倍、
トルマリンの17倍、備長炭の20倍の
波動値（298,000）が出ています。
体内波動は免疫系・成人病に対して特に高
い数値を記録しています。
（ラビエＭＲＡ－Ｉ型にて観測）

②、波動=微弱磁気エネルギー効果が最高

●酸化還元電位測定（ORP）

１リッターの水道水に「波動石」を１ｋｇ入れたときの酸化還元電位の推移データ

※約8時間で「波動石」を入れた水がアルカリへ変化し、水道水が良質な天然水と同等
の数値に変化＝マイナスの酸化還元電位を有していることを証明。＝抗酸化効果
一般的な水道水ではORP値が約630前後。それを24時間後に177まで減少。

Copyright © 2018 Setsuden ECO SHOP. All Right Reserved

●遠赤外線放射率測定

遠赤外線の放射率が
４０度で約９８％

（1989年9月5日神奈川県工業試験場／工試第5-280号）

波動（cm-1)

放射率
（％)

室内空間の上部と下部の温度ムラ
を解消、部屋中一定の温度を保持
空調負荷軽減になり、省エネ効果
も抜群。
　
　⇒夏は涼しく
　⇒冬はあたたかい
　＝快適空間

①、遠赤外線放射率98％は、業界NO.１

部屋の温度を常に一定・
恒温・省エネ効果

※体内の60％は水、室内の湿度50％前後も水、
これらの水が,酸性に傾いていると酸化しやすく、
疲れやすいのに対し、上記の抗酸化機能により
酸性をアルカリ性へ還元、室内空気の清浄化とと
もに、体の抗酸化により健康促進になります。また、
マイナスイオン効果もあるためさらに、抗酸化効
果が高められます。。

（東京企躍波動測定室・登録No.391号）



冷暖不燃シールドの素材紹介  2) シリカバルーン

冷暖不燃シールドの素材紹介  3) 不燃材料… 認証等nofire

　　　　　　　は高性能の無毒の水ベースの難燃性塗料です

Nofire A-18:
・米国および50カ国以上で特許を取得しているNoFireは、3つの非常にユニークな特
性
　を持ち無毒で水性ベースの防炎塗料です。
　1. 延焼性、火炎拡散ZERO
　2. 発煙ZERO＝Smoke Developed要チェック
　3. 毒性ZERO
・ 高度な薄いコート膜被覆で、 極めて低いVOCs
・ 無害で環境に優しい。濡れても、乾燥しても、熱にさらされても無毒
・ 最高温度1371°C（2500°F）まで
・爆発的に延焼する火災現象（フラッシュオーバー）の発生率を99％以上削減
・特別な訓練や設備は不要で、ブラシ、ローラー、スプレーで塗布可能
・カビの生育を最大5年間抑制

nofire
nofire

シリカバルーンは、ガラスから作られた粒形20μｍ～1.4ｍｍ程度の
中空ガラス球状体のことです。不燃、断熱、遮音などの優れた特徴
を持ちます。
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中空シリカバルーンの空気層による
断熱効果で、暖房熱の熱逃げ防止
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中空シリカバルーンの空気層による
遮熱効果で、室内への熱の流入を防ぐ

●●●

夏•シリカ自体は無機素材の為、
　燃えづらく、不燃性。
•気温が高い時は、空気層内に熱を貯め、
室内への流入を防止＝夏の断熱
•気温が低いときは、外へ逃げようとする
暖気を中空ビーズが貯め、熱逃げしない。
＝冬の断熱
•中空ビーズの空気層による遮音効果で
外への音漏れ、外からの騒音抑止。

＜夏の場合＞ ＜冬の場合＞



ランプでの温度比較テストで、表面温度は、冷暖不燃シールドが10℃近く高い。
＝夏は室内を涼しくし、冬は、遠赤外線の共鳴振動で室内が暖かくなる。

➀不燃＝Nofire ＆シリカバルーン

②節電＝シリカバルーン（断熱）
　　　　角閃石（恒温化）

③健康＝角閃石パウダー
　　　　　　（抗酸化・遠赤放射・消臭・抗菌）

冷暖不燃シールドは特殊なバインダー樹脂を使用し、空気層を作る中

空シリカバルーンと、遠赤外線放射率98%セラミックの角閃石をダブ

ルで混入しています。　これにより、不燃だけでなく、高い断熱性能と遠

赤外線放射による恒温、保温性能を有する事が可能となりました。

中空バルーン＋業界最高の遠赤外線パウダー使用

冷暖不燃シールドは白色塗料と1.9度、N社断熱塗料とは1.6℃の温度差。

● ●

他社N 冷暖不燃シールド

●

3㎜のガラスにそれぞれの塗料を塗布し、塗布面を表にして表面温度を計測。
ライトを室内の暖房熱（遠赤外線）と想定し、塗膜表面への温度変化を検証。

3㎜のガラスにそれぞれの塗料を塗布し、裏面には黒紙を貼って、塗膜の反射による熱逃げ
ができないようにしました。その上で塗布面を裏にし、黒紙にランプが当たるよう設置し、箱内
温度を計測。黒紙に熱吸収された熱が熱伝導して箱内にどのくらい伝わるかを計測すること
で、夏の外壁や天井の外装材から、内装材を通して室内に熱が入り、内壁と天井に塗布され
た塗料によって、室内がどれだけ涼しい温度を維持できるかを検証。

冷暖不燃シールド

43.4℃ 43.1℃ 41.5℃

● ●
●



白色ペイント > 　　N社G　　　> 冷暖不燃シールド >

     43.4℃    >     43.1℃       >     41.5℃  

断熱性能

　　箱内部に設置されたセンサーの温度の比較。

冷暖不燃シールド> 　白色ペイント > 　 N社G>

＜サーモグラフィーを用いた各塗装面の表面温度の比較＞

         76.7℃      >   66.4℃ 　  >    65.4℃    >

遠赤外線吸収再放射性能

断熱、遠赤外線吸収放射性能の比較

このテストは太陽熱が屋根や外壁から室内にどれくらい入るかを示す。
断熱性能の試験です。一般的な白色ペイントに対し、中空シリカバルー
ンを入れた断熱塗料の断熱性能の比較ができます。
冷暖不燃シールドを塗装すると室温が一般的な塗料に比べ、2.9℃
断熱しています。省エネ率29％です。

このテストは、室内の暖房熱が天井、壁の塗料でどれくらい吸熱、再放
射するかの試験です。一般的な白色ペイントに対し、冷暖不燃シールド
は熱伝導率が低いため熱を遮断していることが分かります。さらに遠赤
外線放射率の高い鉱石を入れているため、一般的な塗料に比べ、
10.3度も暖かくなっています。これは熱源の遠赤外線と冷暖不燃シー
ルドの遠赤線が共鳴振動して輻射により温められています。部屋中をむ
らなく温めることができ暖房効率を20％以上改善していることになりま
す。

以上のことから冷暖不燃シールドを天井にコートすると外からの熱は断熱して、室内の暖房熱は、さらに温めて熱逃げを
防いでくれます。+窓からの熱逃げを抑える赤外線断熱ガラスコート＝HOTガードW（H-SP)とセットで施工ことで、
リビング快適リノーベーションになります。

冷暖不燃シールド

43.4℃ 43.1℃ 41.5℃

● ● ●

● ●

他社N 冷暖不燃シールド

●

66.4℃ 65.4℃ 76.7℃



段ボールに冷暖不燃シールドを塗布し、バーナーで20秒火を当てて、燃焼するか検証。

塗布面は、黒く焦げてはいますが、発火なし。段ボールの裏面は、変化なし。

【20秒後の塗布面と裏面】

塗布面 裏面

塗膜だけにライターで火をつけ、発火するか検証。

N社断熱塗料スタート時 4秒後大きく発火 冷暖不燃シールドスタート時 30秒後も不燃

断熱塗料N社の商品は、国土交通省認定の不燃試験に合格していますが、塗膜自体での弊社実施試験では、4秒もかからず、大きく発火。
弊社冷暖不燃シールドは、30秒間発火せず。

「冷暖不燃シールド」で検索すると
実際の動画などご覧いただけます。



冷暖不燃シールドは白色塗料と4℃、N社断熱塗料とは3.6℃の温度差。
冷暖シールドが、外からの冷気を室内に取り込みづらくします。

3㎜のガラスにそれぞれの塗料を塗布し、裏面のガラス面
にコールドスプレーを6秒噴射し、最低温度を計測。コール
ドスプレーを冬の寒気と想定し、冬の外壁や天井の外装材
から、内装材を通して室内に冷気が伝わり、内壁と天井に
塗布された塗料によって、塗布面の表面温度がどれだけ冷
たくならないかを検証。

白色塗料
-8℃まで

他社N断熱塗料
－7.6℃まで

冷暖不燃シールド
－4℃まで

熱伝導率が低いと保温効果が高く温まりづらく冷めづらい 熱伝導率が高いためすぐに暑くなり、また冷たくなる

冷暖不燃シールド 白色ペイント



　　冷暖不燃シールド・PLUS＝クリーンエアガードは、室内の内壁向けに開発された、今まで光触媒では解決できなかっ
た、光が当たらない場所や照度が低い室内にも長期に効果が持続する無光触媒コート剤です。以下の４つの素材を
ブレンドして、完成させた健康コート剤で、あらゆる室内空間の長期消臭、抗菌、抗カビ、抗酸化、空気清浄効果が期待
できます。

これら4種類の素材により、VOC物質の低減・長期消臭・抗菌もとより、室内全般を抗酸化、体の健康を促進するコート
剤を開発しました。

今回このコート剤を冷暖不燃シールドPLUSとしてトップコートに吹付けすることで、塗料に含まれる天然鉱石「角閃石」
の抗酸化力とナノテク材料の抗酸化力の相乗効果で最高の抗酸化作用を発揮できます。

抗酸化ナノテクコート「冷暖不燃シールド・PLUS」とは？

フィトケミカル３

3種類のフィトケミカル植物原
料により抗酸化、長期消臭、
抗菌、除菌、カビ抑制効果

水溶性炭素
(OC)

早稲田大学との共同研究、植
物性水溶液炭素とミネラルに

よる消臭効果

特殊
ナノシルバー

ナノシルバーによる消臭、抗菌、
カビ抑制機能

植物性非結晶
シリカ水溶液

植物性シリカによる抗酸化効
果・消臭・抗菌効果



「クリーンエアガード」機能紹介：抗酸化効果

50日後の比較

フィトケミカル３
加工済み袋

未加工袋

フィトケミカル３の抗酸化作用によって果物や食材も長期に鮮度を維持　＆　植物性非結晶シリカによる抗酸化

フィトケミカル３は抗酸化作用＝有害な活性酸素を消去するとして、食品の鮮度維持、素
材の劣化防止に効果を発揮することが確認されています。実際に果物や食材を使用し
た鮮度保持デモでは時間の経過とともに通常の袋は酸化＝腐食していくのに対し、フィト
ケミカル加工済みの袋は一定の鮮度維持がされているのが確認できました。
※下部表参照。

今回、この成分をコーティング剤として配合し、壁面や天井に吹付けすることで室内空間
へ抗酸化効果をもたらすことに成功しました。
実際にこの成分を建材として使用した際、未使用の場合と比べ、相対的に集中力が
向上した、リラックス効果が得られた等の例もあります。

また、植物性非結晶シリカも昨今研究が進んでおり、抗酸化作用があるとされています。

■肉を使用した鮮度保持試験

開始直後 19日後の比較

フィトケミカル３
加工済み袋

未加工袋

■果物を使用した鮮度保持試験

※ビニール袋の内側に
フィトケミカル３が加工さ
れており、袋内空間の活
性酸素を消去することか
ら鮮度維持ができている
と予測できます。



「クリーンエアガード」機能紹介：抗菌効果

特殊ナノシルバーによる抗菌効果 & フィトケミカルによる抗菌効果

冷暖不燃シールドの天然鉱石の持つ抗菌抗ウイルス効果をさらに向上させるため、トップコートには特殊ナノシルバーを採用して
います。この特殊ナノシルバーは各試験機関によって安全性が非常に高い点や環境等への影響も少ない点が確認されており、室
内環境で使うのに非常に適しています。

この特殊ナノシルバーは藻に対しても効果があり室内で使用した場合抗カビ効果も期待できます。

試験菌 試験片
0時間

生菌数(個/ml)
24時間

生菌数(個/ml)
効果判定基準

抗菌材なし品との抗菌活性偏差が2.0以上

大腸菌
ブランク*

ナノシルバー無添加
ナノシルバー添加

5.7×10 5
2.1×10 7
7.6×10 5

<10

-
-

抗菌効果あり

大腸菌O-157
ブランク*

ナノシルバー無添加
ナノシルバー添加

7.8×10 4
4.9×10 6
4.0×10 6

<10

-
-

抗菌効果あり

緑膿菌
ブランク*

ナノシルバー無添加
ナノシルバー添加

4.2×10 5
2.2×10 6
1.9×10 6

<10

-
-

抗菌効果あり

黄色ブドウ球菌
ブランク*

ナノシルバー無添加
ナノシルバー添加

3.7×10 5
5.2×10 6
3.4×10 6

<10

-
-

抗菌効果あり

MRSA
メチシリン耐性
黄色ブドウ球菌

ブランク*
ナノシルバー無添加
ナノシルバー添加

6.7×10 5
7.1×10 5
3.5×10 4

<10

-
-

抗菌効果あり

VRE
バンコマイシン
耐性腸球菌

ブランク*
ナノシルバー無添加
ナノシルバー添加

2.3×10 5
1.8×10 5
1.0×10 5

<10

-
-

抗菌効果あり

■アクリル系水性内装塗料にナノシルバーを添加後、塗布後基材表面での抗菌試験

*：試験片に接種したものと同量の菌液をシャーレに分注。 試験委託先：(財)日本化学繊維検査協会

■特殊ナノシルバーの電子顕微鏡写真

■フィトケミカル抗菌試験



「クリーンエアガード」機能紹介：消臭効果

水溶性炭素とフィトケミカルによる優れた消臭効果

実はクリーンエアガードは抗酸化コート剤の前身として、中国リフォーム市場にシックハウス対策として採用されています。中国では
廉価な接着剤や塗料の影響で室内のシックハウス症候群が大きな問題となっており、今まで日本の光触媒やキャッチャー剤では
あまりの有害物質の多さに対応できないといった場合が多くありました。クリーンエアガードはそのような今までの商品が解決でき
なかった問題を優れた消臭効果で解決した実績があります。

水溶性炭素(OC)はアルカリ性、中性、酸性のいずれの臭い成分にも効果がある特殊な素材で、さらに界面活性能からか極めて
優れた消臭効果があるとされています。また、フィトケミカルは従来の揮発性植物系消臭剤と違いその消臭効果が長期に持つこと
が特徴的です。

化学物質
厚生労働省
指定基準値

従来施工の場合
[μg/m3]

住宅リビング完成後1か月

フィトケミカル施工の場合
[μg/m3]

住宅リビング完成直後

ホルムアル
デヒド

100以下 39.4 4.8
87%
Down

アセトアル
デヒド

48以下 71 4.9
93%
Down

トルエン 260以下 400.0 13.2
96%
Down

キシレン 870以下 83.0 8.7未満
89%
Down

エチルベ
ンゼン

3800以下 70.8 3.8未満
94%
Down

TVOC 400以下 2260.0 ２８４
87％
Down

■実際の施工環境でのフィトケミカル消臭試験■水溶性炭素(OC)の硫化水素消臭試験


